
4倍 吐出

供給エア

3倍

供給エア

吸込

通過径
4サイズを
用意流れ方向

圧縮空気の供給により

●供給空気量の4倍のブロー流量

●大きな通過径で切屑、ゴミ等の
　吸込みが可能

●取付ブラケットも用意

●RoHS対応

●供給空気量の3倍のバキューム流量
供給エアの4倍の吐出流量を発生させることが可能。
流量が必要なブローでは消費流量の削減に貢献できます。

供給エアの3倍の吸込流量を発生させることが可能。
流量が必要な吸込では消費流量の削減に貢献できます。

●メンテナンスフリー
電気式ブロアと比較してモータの
定期的なメンテナンスが不要です。

詳細につきましては、
SMCホームページ

特定開発品情報をご覧ください。

大流量ブロー&
バキュームが可能

真空圧力：－22kPa

吐出流量：1160L/min（ANR）

吸込流量：  770L/min（ANR）

3種類の吸込み口：ワイド、ホース、ねじ込み

関連製品／ZH10-□-X249（特定開発品）

バキュームフロー
ZH□-□-X185 Series

用途例のご紹介



用途例

目的  水滴除去 目的  微粉塵の吹き飛ばし

目的  樹脂部分の研磨粉の回収 目的  レーザー加工機　加工粉の回収

目的  不織布切れ端（帯状）の回収 目的  電気基板の除電後のゴミの回収

1ブロー

2回収

注意
当社がシステム機能を保証するものではありません。一例としてお考えください。
※本体はアルミ製です。液体回収時は「耐食」、搬送／回収時は「ワークによる摩耗」
についてご考慮ください。

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.7 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.5 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.4 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.4 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.5 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 6

使用前は電動ファンで水滴除去

ワーク：自動車部品

通過径：ø30

研磨機ワーク

10mmぐらい

通過径：ø21.5

回収袋

3～5m
ブレードホース

ワーク
幅30mmぐらい

通過径：ø21.5

通過径：ø13

パレット

ワーク：
パレットに入った圧着端子

通過径：ø21.5

イオナイザ
除電ブロー

ワーク 20cm コンベア

30cm

回収袋

通過径：ø30

1m以下

ブレードホース

回収ケース

500mm

700mm
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2回収
目的  電気部品の除電後のゴミの回収 目的  切粉の回収

目的  ハンダ付装置の煙の吸引 目的  綿の回収

目的  オイル回収後のタレ防止 目的  クーラント液の回収※

用途例 注意
当社がシステム機能を保証するものではありません。一例としてお考えください。
※本体はアルミ製です。液体回収時は「耐食」、搬送／回収時は「ワークによる摩耗」
についてご考慮ください。

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.4 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 21.5

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.4 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3〜0.4 6

1m

ワーク

エアフィルタ
AFJ30/40で回収

ボックス 通過径：ø13

機外へ吸収回収

通過径：ø13

通過径：ø13

外径：ø26

ミッションオイル

ø12
銅パイプ

A

ポンプ

B

ストップバルブ

1.5m

0.5m

エア抜きスポンジ

ミッションケースのオイル
を入れた検査後、オイルを
ポンプで回収。その後オイ
ルのタレ防止。

通過径：ø21.5

回収ボックス

ボール盤

足踏みメカニカルバルブ
VM230-02-40

加工機（クーラント液使用）
回収容器

メカニカル
バルブ

1m

クーラント液のため
パッキン材質を変更しています
（特注対応）

通過径：ø21.5

不織布

エアガン
VMG11BU-02

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 6
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2回収

3搬送

目的  水栓金具の検査前の異物回収 目的  樹脂部品刻印装置粉末回収

目的  両面テープ離型紙の回収 目的  穴開け機の鉄板回収

目的  ナットの投入後搬送※ 目的  樹脂ボールの吸込み搬送

用途例 注意
当社がシステム機能を保証するものではありません。一例としてお考えください。
※本体はアルミ製です。液体回収時は「耐食」、搬送／回収時は「ワークによる摩耗」
についてご考慮ください。

ワーク

通過径：ø21.5

通過径：ø30

水栓金具
作業台

バグフィルタ

ゴミ箱

ブレードホース

メカニカルバルブ（手動操作）

吸入口

搬送距離：2m

立ち上がり
高さ：1.8m

ブレードホース

ブレード
ホース

ナット

通過径：ø30

ワーク

加工機

15～20mm

通過径：ø30

穴開けロボット

ø19   1m

回収ケース

通過径：ø21.5

ブレードホース

立ち上がり高さ：
2m

搬送距離：2m

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.5 6〜8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.5 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.3 6

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.45 8

圧力（MPa） 配管外径（mm）
0.4 6
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