
特長
真空の力で吸着・上昇・保持が可能なシリンダ

真空駆動シリンダ
ZUA-X107

● エアを供給し、真空発生
● 真空駆動シリンダを下降させる 
（外部のΖ軸アクチュエータ等により）

エア供給

● パッドがワークに接触
● 即座にワーク吸着

● 吸着と同時にピストンロッド
が上昇（ワーク上昇）

● エア供給停止でワーク離脱し
ピストンロッド下降

ワーク上昇

ワーク吸着

■システム構成を簡略化
使用機器数削減：5部品→2部品
（エジェクタ付の場合）
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用途例

水平搬送真空駆動シリンダ
（エジェクタ付）

Z軸アクチュエータ注）

水平搬送

吸着・上昇 離脱搬送

■ワーク吸着と同時に上昇
¡制御工程の簡素化（上昇制御回路不要）
¡タクトタイム向上
■パッドがワークに押付けられる前に上昇

¡薄いワーク（紙など）の2枚取を改善

■真空圧力検出ポート付
¡吸着確認または真空破壊用として使用可能
■エジェクタ有無の選択可能

動作

水平搬送

シリンダを上下に
移動させることなく
ワーク移動が可能

ワーク離脱

※上図はエジェクタ付の場合　※パッドは別手配になります。

エア供給 エア供給 エア供給停止

注）�真空駆動シリンダを上昇、下
降させるために外部のZ軸ア
クチュエータ等が必要です。

※�パッドは別手配になります。

真空駆動シリンダ
（エジェクタなし）

※�パッドは別手配
になります。
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P.G. information
Point to Group

特定開発品情報

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best�Pneumatics�(総合カタログ)
『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。注意
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