
※DC12/24V時

IP65
DIN形ターミナル／

M12コネクタ消費電力：0.35W

流量特性向上：最大2.3倍
C［dm3/（s･bar）］：9.2
※AV2000-Aの時

F.R.L.コンビネーション※に
接続可能
※AC-D,-A,-B Series

省エネ
メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ

空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。

従来1.8W（80%低減）

マニュアル操作 電磁弁付

エアオペレートタイプ／
AVA Series

ロックアウトタイプ／
AVL Series

P.5

P.6

RoHS

CAT.S40-63B

AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

ソフトスタートアップバルブ
［P.4, 6※参照］ ［P.4※参照］
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ソフトスタートアップバルブ  AV m2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

C［dm3/（s・bar）］：9.2 充填時間：最大50%短縮

タ
ン
ク
内
圧
力

充
填
時
間

低速給気 高速給気

従来品
AV□2000-A

従来品

AV□2000-A

最大
50%
短縮

低速給気時の調整感度向上
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ニードル弁流量特性 条件：入口圧力 0.5MPa

ニードル回転数 回

従来品

AV□2000-A

サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数!

型式 短縮量
（mm）

サイレンサ型式
（後付けの場合）

AV□2000-□S-A 37 AN20-02

AV□3000-□S-A 49 AN30-03

AV□4000-□S-A 56 AN40-04

AV□5000-□S-A 92 AN500-06

C［dm3/（s・bar）］

ボディサイズ AV-A 従来品

20 9.2 4

30 13.1 7.4

40 19.2 12.2

50（口径3/4） 34.8 22.6

50（口径1"） 41.3 24.4

スペース減

流量特性向上※：最大2.3倍

省エネ

サイレンサ内蔵
（オプション）

サイレンサ
後付けの場合

※高速給気時

ニードル弁

（P）1 3（R）

2（A）

サイレンサ（内蔵）

メインバルブ切換え時（排気→低速給気状態）、3（R）ポートへの流路をメインバルブが常に塞いでいる
ため、外部へのエアの吹き抜けがありません。

1（P）→2（A）の時

1



1（P）

ロックアウトバルブ
マニュアルボタン

2（A）

3（R）

バリエーションオプション

ソフトスタートアップバルブ  AV m2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

シリーズ C
［dm3/（s・bar）］

管接続口径
電圧 リード線

取出し オプション1（P） 
2（A） 3（R）

AV□2000-A 9.2 1/4 1/4

AC100V
AC200V
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V

・グロメット
・ DIN形 
ターミナル
・ M12 
コネクタ付

・ブラケット
・圧力計
・ サイレンサ 
（内蔵）

AV□3000-A 13.1 3/8 3/8

AV□4000-A 19.2 1/2 1/2

AV□5000-A
34.8 3/4

3/4
41.3 1

ロックアウト機構付（鍵穴付）
排気時、鍵を取付けることによりマニュアルボタンをロック。
誤操作を防止

エア回路図

マニュアルボタン マニュアルボタン

PULL PUSH

始動時のシリンダ飛び出しを防止

低速給気流量の調整ニードル付

ブラケット

サイレンサ
（内蔵）

圧力計

残圧排気時給気時
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※口径06は除く

AV Series DIN形ターミナル
コネクタ付
Dタイプ
Yタイプ※

DIN形ターミナル
コネクタなし
Dタイプ
Yタイプ※

　　 M12コネクタ付 グロメット

AVL Series DIN形ターミナル
コネクタ付
Dタイプ
Yタイプ※

DIN形ターミナル
コネクタなし
Dタイプ
Yタイプ※

M12コネクタ付

リード線取出しバリエーション

マニュアルバリエーション

F.R.L.コンビネーションとの組合せ

シリーズ 管接続口径
F.R.L.コンビネーション

AC20 AC30 AC40※ AC50 AC60

AV□2000-A 1/4

AV□3000-A 3/8

AV□4000-A 1/2

AV□5000-A
3/4

1

F.R.L.コンビネーション
AC30-□-D（別売）

ソフトスタート
アップバルブ
AV3000-A

接続例

用途例

プッシュターンロック式
ドライバ操作形

ノンロックプッシュ
操作形

プッシュターンロック式
手操作形

※EN-175301-803C（旧DIN43650C）の規格のDIN形ターミナルです。

始動時の低速給気と
停止後の確実な急速排気に！ F.R.L.とのユニット化につき

ましては簡易特注システムで
の対応となります。標準品に
近い短納期でお応えします。

簡易特注システム

ご注文の際はホームページ簡易
特注システムより「簡易特注品仕
様書」をダウンロードのうえ手配
をお願いします。

ソフトスタートアップバルブ  AV m2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

※AVのみ

P.6

P.4
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ソフトスタートアップバルブ

AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series
型式表示方法

AV 0020 02 B B1 D
q w e r t y u i o

A

記号 内容
●q

ボディサイズ
20 30 40 50

w ねじ種類
無記号 Rc ● ● ● ●

N NPT ● ● ● ●
F G ● ● ● ●
＋

e
管接続口径
1（P）, 2（A）

02 1/4 ● ― ― ―
03 3/8 ― ● ― ―
04 1/2 ― ― ● ―
06 3/4 ― ― ― ●
10 1 ― ― ― ●
＋

r

オ
プ
シ
ョ
ン

a 取付 無記号 取付オプションなし ● ● ● ●
B ブラケット付 ● ● ● ●
＋

b 圧力計 無記号 圧力計なし ● ● ● ●
G 丸形圧力計（リミットインジケータ付） ● ● ● ●
＋

c サイレンサ 無記号 サイレンサなし ● ● ● ●
S サイレンサ（内蔵） ● ● ● ●
＋

t
コイル

定格電圧

AC仕様
（50／60Hz）

1 AC100V ● ● ● ●
2 AC200V ● ● ● ●
3 AC110V ［AC115V］注1） ● ● ● ●
4 AC220V ［AC230V］注1） ● ● ● ●

DC仕様 5 DC24V ● ● ● ●
6 DC12V ● ● ● ●
＋

y リード線取出し方法

G グロメット（リード線長さ300mm） ● ● ● ●
D Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付） ● ● ● ●
Y Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付）注2） ● ● ● ●

DO Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
YO Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
KO M12コネクタタイプ（ケーブルなし） ○注3） ○注3） ○注3） ○注3）

＋

u
ランプ・

サージ電圧保護回路
無記号 なし ● ● ● ●

Z ランプ・サージ電圧保護回路付 ○注4） ○注4） ○注4） ○注4）

＋

i マニュアルの種類
無記号 ノンロックプッシュ操作形 ● ● ● ●

B プッシュターンロック式ドライバ操作形 ● ● ● ●
C プッシュターンロック式手操作形 ● ● ● ●
＋

o
準
標
準

d 流れ方向 無記号 流れ方向：左→右 ● ● ● ●
R 流れ方向：右→左 ● ● ● ●
＋

e 圧力単位 無記号 製品の単位表記：MPa、圧力計の単位表記：MPa ● ● ● ●
Z注5） 製品の単位表記：psi、圧力計の単位表記：psi（MPa併記） ○注6） ○注6） ○注6） ○注6）

注1）AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。
AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の−15％〜＋5％となります。

注2）「Yタイプ」はEN-175301-803C（旧DIN43650C）の規格のDIN形ターミナルです。
注3）リード線取出し方法KOは、コイル定格電圧がDC仕様（5,6）のみの対応となります。
注4） リード線取出し方法DO、YOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付の選択はできません。

リード線取出し方法KOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付のみの対応となります。
注5） ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上（日本国内用はSI単位）、海外向けのみの販売

となります。
注6）圧力単位Zは、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

・オプションa〜cおよび準標準d, eは項目毎に1つずつ選択し
てください。

・オプション記号・準標準記号は、アルファベットの若い順
に並べて表示します。
例） AV2000-02BGS-1DB-A

（P）1 3（R）

2（A）JIS記号

※CE/UKCA対応：●　UL認証：○
リード線取出方法

グロメット DIN形ターミナル M12コネクタ
AC仕様 ― ● ―
DC仕様 ●○ ●○ ●
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エアオペレートタイプ

ソフトスタートアップバルブ

AVA2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series
型式表示方法

q w e r t

記号 内容
●q

ボディサイズ
20 30 40 50

w ねじ種類
無記号 Rc ● ● ● ●

N NPT ● ● ● ●
F G ● ● ● ●
＋

e 管接続口径

02 1/4 ● ― ― ―
03 3/8 ― ● ― ―
04 1/2 ― ― ● ―
06 3/4 ― ― ― ●
10 1 ― ― ― ●
＋

r

オ
プ
シ
ョ
ン

a 取付
無記号 取付オプションなし ● ● ● ●

B ブラケット付 ● ● ● ●
＋

b 圧力計
無記号 圧力計なし ● ● ● ●

G 丸形圧力計（リミットインジケータ付） ● ● ● ●
＋

c サイレンサ
無記号 サイレンサなし ● ● ● ●

S サイレンサ内蔵（EXHポート） ● ● ● ●
＋

t
準
標
準

d 流れ方向
無記号 流れ方向：左→右 ● ● ● ●

R 流れ方向：右→左 ● ● ● ●
＋

e 圧力単位
無記号 製品の単位表記：MPa、圧力計の単位表記：MPa ● ● ● ●
Z注1） 製品の単位表記：psi、圧力計の単位表記：psi（MPa併記） ○注2） ○注2） ○注2） ○注2）

注1）�ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上（日本国内用はSI単位）、海外向けのみの販売
となります。

注2）圧力単位Zは、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

AV A 20 00 02 B A
エアオペレートタイプ

・オプションa〜cおよび準標準d,�eは項目毎に1つずつ選択し
てください。
・オプション記号・準標準記号は、アルファベットの若い順
に並べて表示します。
例） AVA3000-N03BGS-RZ-A
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ロックアウトタイプ

ソフトスタートアップバルブ

AVL2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series
型式表示方法

ロックアウトタイプ

マニュアル操作

電磁弁付

AV L 20 00 02 B A

AV L 20 00 02 B D5 A
q w e r t y u i

記号 内容
●q

ボディサイズ
20 30 40 50

w ねじ種類
無記号 Rc ● ● ● ●

N NPT ● ● ● ●
F G ● ● ● ●
＋

e 管接続口径

02 1/4 ● ― ― ―
03 3/8 ― ● ― ―
04 1/2 ― ― ● ―
06 3/4 ― ― ― ●
10 1 ― ― ― ●
＋

r

オ
プ
シ
ョ
ン

a 取付
無記号 取付オプションなし ● ● ● ●

B ブラケット付 ● ● ● ●
＋

b 圧力計
無記号 圧力計なし ● ● ● ●

G 丸形圧力計（リミットインジケータ付） ● ● ● ●
＋

c サイレンサ
無記号 サイレンサなし ● ● ● ●

S サイレンサ内蔵（EXHポート） ● ● ● ●
＋

t
コイル

定格電圧

AC仕様
（50／60Hz）

1 AC100V ● ● ● ●
2 AC200V ● ● ● ●
3 AC110V ［AC115V］注1） ● ● ● ●
4 AC220V ［AC230V］注1） ● ● ● ●

DC仕様 5 DC24V ● ● ● ●
6 DC12V ● ● ● ●
＋

y リード線取出し方法

D Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付） ● ● ● ●
Y Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付）注2） ● ● ● ●

DO Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
YO Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
KO M12コネクタタイプ（ケーブルなし） ○注3） ○注3） ○注3） ○注3）

＋

u
ランプ・

サージ電圧保護回路
無記号 なし ● ● ● ●

Z ランプ・サージ電圧保護回路付 ○注4） ○注4） ○注4） ○注4）

＋

i
準
標
準

d 流れ方向
無記号 流れ方向：左→右 ● ● ● ●

R 流れ方向：右→左 ● ● ● ●
＋

e 圧力単位
無記号 製品の単位表記：MPa、圧力計の単位表記：MPa ● ● ● ●
Z注5） 製品の単位表記：psi、圧力計の単位表記：psi（MPa併記） ○注6） ○注6） ○注6） ○注6）

注1）AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。
AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の−15％〜＋5％となります。

注2）「Yタイプ」はEN-175301-803C（旧DIN43650C）規格のDIN形ターミナルです。
注3）リード線取出し方法KOは、コイル定格電圧がDC仕様（5, 6）のみの対応となります。
注4）リード線取出し方法DO、YOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付の選択はできません。

リード線取出し方法KOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付のみの対応となります。
注5）ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上（日本国内用はSI単位）、海外向けのみの販売

となります。
注6）圧力単位Zは、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

・オプションa〜cおよび準標準d, eは項目毎に1つずつ選択し
てください。

・オプション記号・準標準記号は、アルファベットの若い順
に並べて表示します。
例） AVL3000-N03BGS-5DZ-RZ-A

マニュアル操作 電磁弁付

※電磁弁付のみ
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仕様

ボディサイズ 20 30 40 50

管接続口径 1（P）・2（A） 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3（R） 1/4 3/8 1/2 3/4

圧力計接続口径 1/8
使用流体 空気
周囲温度および使用流体温度 0〜50℃（電磁弁付）, 0〜60℃（電磁弁なし）注）

保証耐圧力 1.5MPa
使用圧力範囲 0.2〜1.0MPa

質量（kg）

AV 0.43 0.45 0.80 1.30 1.25
AVA 0.43 0.45 0.80 1.32 1.27
AVL 0.62 0.64 0.99 1.51 1.46

AVL（電磁弁付） 0.67 0.68 1.03 1.55 1.50
保護構造 防塵（※DIN形ターミナルとM12コネクタはIP65）

※IEC60529による。
注）低温の場合は、凍結防止のためドライエアでご使用ください。

ソレノイド仕様

リード線取出し方法 グロメット DIN形ターミナル M12コネクタ

コイル定格電圧　V DC 24, 12V
AC 50／60Hz 100, 200, 110［115］, 220［230］注）

許容電圧変動

DC 24V 定格電圧の±10％
12V 定格電圧の±10％

AC

100V 定格電圧の±10％
 110V注）

［115V］
定格電圧の±10％

［定格電圧の−15％〜＋5％］
200V 定格電圧の±10％

 220V注）

［230V］
定格電圧の±10％

［定格電圧の−15％〜＋5％］
消費電力　W DC 0.35（ランプ付：0.40） 0.35（ランプ付：0.45） ランプ付：0.40

皮相電力　VA AC

100V 0.78（ランプ付：0.81） 0.78（ランプ付：0.86）
110V

［115V］
0.86（ランプ付：0.89）

［0.94（ランプ付：0.97）］
0.86（ランプ付：0.97）

［0.94（ランプ付：1.07）］
200V 1.18（ランプ付：1.22） 1.15（ランプ付：1.30）
220V

［230V］
1.30（ランプ付：1.34）

［1.42（ランプ付：1.46）］
1.27（ランプ付：1.46）

［1.39（ランプ付：1.60）］
サージ電圧保護回路 製品個別注意事項r（P.21）, t（P.22）参照
インジケータランプ LED LED（ACはネオン球） LED

注）AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。

流量特性

ボディサイズ 20 30 40 50

管接続口径 1（P）・2（A） 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3（R） 1/4 3/8 1/2 3/4

流量特性

1（P）→2（A）
C［dm3/（s・bar）］ 9.2 13.1 19.2 34.8 41.3

b 0.36 0.27 0.32 0.66 0.34
Cv 2.4 3.1 5.1 12.6 13.7

2（A）→3（R）
C［dm3/（s・bar）］ 8.8 9.2 10.1 23.7

b 0.46 0.48 0.55 0.67
Cv 2.5 2.6 3.2 9.2

低速給気から高速給気への切換圧力 低速給気時のニードル流量特性 ※代表値

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

出
口

圧
力

  
 M

P
a

入口圧力   MPa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 1 2 3 4 5 6

空
気

流
量

  
 L

/m
in

(A
N

R
)

ニードル回転数   回
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AV5000-A

AV3000-A

AV2000-A

条件：入口圧力   0.5MPa
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オプション品番

モジュラF．R．L. 用スペーサ

組付例

型式 AV2000-A AV3000-A AV4000-A AV5000-A
ブラケットアセンブリ注1） AV22P-210AS AV32P-210AS AV42P-210AS AV52P-210AS
サイレンサアセンブリ注2） AV22P-250AS AV32P-250AS AV42P-250AS AV52P-250AS
圧力計注3） G36-10-□01

注1）ブラケット／1ヶ、　取付ビス／2ヶ（AV5000-Aは3ヶ）
注2）エレメント、　エレメントOリング、エレメントカバー　各1ヶ
注3）圧力計品番の□は、接続ねじの種類を表します。Rは無記号、NPTはNとなります。

単位表記MPa/psi併記仕様の圧力計供給につきましては別途お問合せください。

型式 AV2000-A AV3000-A AV4000-A AV5000-A
スペーサ Y200-D Y300-D Y400-D Y600-D
ブラケット付スペーサ Y200T-D Y300T-D Y400T-D Y600T-D

適用機種 AC20-D AC30-D AC40-D注） AC50-D
AC60-D

注）口径06は除く
※AC-A, Bシリーズも接続可能

※ ユニット化につきましては簡易特注システムで対応いたします。詳細
につきましては、SMCホームページをご覧ください。

各製品は組付けられていません。個別手配のうえ、お客様での
組付けとなります。

qソフトスタートアップバルブ AV3000-03S-5DZB-A   1ヶ
wエアコンビネーション AC30-03E-D   1ヶ
eブラケット付スペーサ Y300T-D   1ヶ

組付例

eブラケット付スペーサ

qソフトスタートアップバルブ

エアコンビネーション
wAC30-03E-D

スペーサ
（Y□-D）

ブラケット付スペーサ
（Y□T-D）
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作動状態 パイロット弁 圧力条件 作動説明 内部状態図およびシリンダ駆動回路（メータアウト制御）例

低速給気

ON

PS＞PA

ソフトスタートアップバルブの作動説明

パイロット弁qが通電、またはマニュア
ル操作によりONすると、パイロットエア
によりスプールwが下方に押され、バル
ブeと接触し、3（R）ポートへの流路を閉
じます。このときは、バルブeを押し上
げる力≧スプールwを押し下げる力なの
でバルブeから2（A）ポートへの流路も閉
じたままです。
また、パイロットエアによりピストンr
が下方に押され、ニードルtから2（A）ポ
ートへの流路が開き、ニードルtにより
流量調整された空気圧が2（A）ポートへ流
入します。

シリンダ駆動の説明

シリンダはニードルtによるメータイン
制御により、AからBまで低速で移動しま
す。
PP ―入口側圧力
PA ━出口側圧力

高速給気 PS≦PA

ソフトスタートアップバルブの作動説明

ニードルtからの給気により出口側が充
填されるとPAは昇圧します。PAがある圧
力を超えるとバルブeを押し上げる力＜
スプールwを押し下げる力となり、バル
ブeが押し下げられ流路が開くため、急
速に2（A）ポートへ給気されます。

シリンダ駆動の説明

シリンダがBに達した後、PS＜PAになる
と主弁が全開し、PAはCからDに示すよう
に急速に昇圧されPPと同圧になります。

Ps…高速給気切替り圧力

通常作動 PP≒PA

ソフトスタートアップバルブの作動説明

バルブeは全開の状態を保持します。

シリンダ駆動の説明

シリンダの作動は、シリンダ側のメータ
アウト回路により制御されます。

排気 OFF ―

ソフトスタートアップバルブの説明

パイロット弁qをOFFしますとスプール
wのパイロットエアは、パイロット弁q
から排気され、スプールwとバルブeが
スプリングにより上方へ復帰し、3（R）ポ
ートへの流路が開放されるため、2（A）ポ
ート側の空気圧が排気されます。
また、ピストンrのパイロットエアもパ
イロット弁qから排気され、ピストンr
はスプリングにより上方へ復帰し、ニー
ドルtからの流路を閉じます。

作動原理

1（P）

PP

2（A）

PA

3（R）

q

r

t

w

e

1(P) 2(A)

3(R)

q

r

t

w

e

q

r

t

w

e

初期作動時の復帰ストローク

時間

圧
力
ス
ト
ロ
ー
ク

固定
絞り
によ
るシ
リン
ダの
働き

PR（大気圧）

PA

PP

B

D

C

A
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X-X

e

r

u

y

t

i

q

w

o

X

X

構造図

構成部品
番号 部品名 材質
1 ボディ アルミダイカスト
2 ボトムカバー アルミダイカスト
3 トップカバー アルミダイカスト

交換部品
番号 部品名 材質 AV2000-A AV3000-A AV4000-A AV5000-A
4 パイロット弁アセンブリ注） ― 下記参照 下記参照
5 バルブアセンブリ ゴム材質：HNBR AV22P-060AS AV42P-060AS AV52P-060AS
6 制御弁アセンブリ ― AV22P-110AS AV42P-110AS AV52P-110AS
7 ピストンアセンブリ POM・NBR AV22P-120AS AV42P-120AS AV52P-120AS
8 ニードルアセンブリ POM・NBR AV22P-150AS AV32P-150AS AV42P-150AS AV52P-150AS
9 プラグアセンブリ POM・NBR AR22P-320AS-□01

注）パイロット弁の型式表示は、下記を参照ください。

パイロット弁アセンブリ型式表示方法

q w e r t

記号 内容
適用ボディサイズ

20 30 40 50

q ボディサイズ 2 AV2000-A・AV3000-A用 ● ● ― ―
4 AV4000-A・AV5000-A用 ― ― ● ●
＋

w
コイル

定格電圧

AC仕様
（50／60Hz）

1 AC100V ● ● ● ●
2 AC200V ● ● ● ●
3 AC110V ［AC115V］注1） ● ● ● ●
4 AC220V ［AC230V］注1） ● ● ● ●

DC仕様 5 DC24V ● ● ● ●
6 DC12V ● ● ● ●
＋

e リード線取出し方法

G グロメット（リード線長さ300mm） ● ● ● ●
D Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付） ● ● ● ●
Y Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付）注2） ● ● ● ●

DO Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
YO Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
KO M12コネクタタイプ（ケーブルなし） ○注3） ○注3） ○注3） ○注3）

＋

r
ランプ・

サージ電圧保護回路
無記号 なし ● ● ● ●

Z ランプ・サージ電圧保護回路付 ○注4） ○注4） ○注4） ○注4）

＋

t マニュアルの種類
無記号 ノンロックプッシュ式 ● ● ● ●

B プッシュターンロック式ドライバ操作形 ● ● ● ●
C プッシュターンロック式手操作形 ● ● ● ●

注1）AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。  
AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の−15％〜＋5％となります。

注2）「Yタイプ」はEN-175301-803C（旧DIN43650C）規格のDIN形ターミナルです。
注3）リード線取出し方法KOは、コイル定格電圧がDC仕様（5,6）のみの対応となります。
注4）リード線取出し方法DO、YOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付の選択はできません。

リード線取出し方法KOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付のみの対応となります。

AV 2 0 1 G B A
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パイロット弁アセンブリ（AVL用）型式表示方法

q w e r

記号 内容
適用ボディサイズ

20 30 40 50

q ボディサイズ 2 AVL2000～5000-A用 ● ● ● ●

＋

w
コイル

定格電圧

AC仕様
（50／60Hz）

1 AC100V ● ● ● ●
2 AC200V ● ● ● ●
3 AC110V ［AC115V］注1） ● ● ● ●
4 AC220V ［AC230V］注1） ● ● ● ●

DC仕様 5 DC24V ● ● ● ●
6 DC12V ● ● ● ●
＋

e リード線取出し方法

D Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付） ● ● ● ●
Y Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタ付）注2） ● ● ● ●

DO Dタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
YO Yタイプ（DIN形ターミナル／コネクタなし） ● ● ● ●
KO M12コネクタタイプ（ケーブルなし） ○注3） ○注3） ○注3） ○注3）

＋

r
ランプ・

サージ電圧保護回路
無記号 なし ● ● ● ●

Z ランプ・サージ電圧保護回路付 ○注4） ○注4） ○注4） ○注4）

注1）AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。
AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の−15％～＋5％となります。

注2）「Yタイプ」はEN-175301-803C（旧DIN43650C）規格のDIN形ターミナルです。
注3）リード線取出し方法KOは、コイル定格電圧がDC仕様（5, 6）のみの対応となります。
注4）リード線取出し方法DO、YOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付の選択はできません。

リード線取出し方法KOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付のみの対応となります。

AV L 2 0 A

AV 2 0 5 D Z A

マニュアル操作

電磁弁付
ロックアウトタイプ

L
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AV5000-Aの場合
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マニュアル

圧力計接続
口径1/8

圧力計
（オプション）

ブラケット  
（オプション）

内蔵サイレンサ
（オプション）

低速給気時
流量調整ニードル

2×W
4×W

外形寸法図

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A C D E1 E2 G H J

1（P） 2（A） 3（R）
AV2000-□02-1～4G（Z）□-A

1/4 1/4 1/4 66 47 24.5 20 20 33 六角対辺22 30AV2000-□02-5～6G（Z）□-A
AV3000-□03-1～4G（Z）□-A

3/8 3/8 3/8 76 50 29.5 20 20 38 六角対辺24 35AV3000-□03-5～6G（Z）□-A
AV4000-□04-1～4G（Z）□-A

1/2 1/2 1/2 98 56 39.5 26 26 49 六角対辺30 33AV4000-□04-5～6G（Z）□-A
AV5000-□06,10-1～4G（Z）□-A

3/4・1 3/4・1 3/4 128 59 53 37 37 53 六角対辺36 52AV5000-□06,10-5～6G（Z）□-A

� （mm）
ボディ
サイズ

コイル
仕様 B

20 AC仕様 85
DC仕様 83

30 AC仕様 85
DC仕様 83

40 AC仕様 95
DC仕様 93

50 AC仕様 98
DC仕様 96

グロメット：AV□00-□-□G□□-□

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AV2000-□02-1～4G（Z）□-A
30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7

深6 3 六角対辺14AV2000-□02-5～6G（Z）□-A
AV3000-□03-1～4G（Z）□-A

41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19AV3000-□03-5～6G（Z）□-A

AV4000-□04-1～4G（Z）□-A
50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8

深6.5 4 六角対辺22AV4000-□04-5～6G（Z）□-A
AV5000-□06,10-1～4G（Z）□-A

70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32AV5000-□06,10-5～6G（Z）□-A
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AV5000-Aの場合
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DIN形ターミナル：AV□00-□-□D/Y□□-□-A

外形寸法図

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A B C D E1 E2 G H J1（P） 2（A） 3（R）

AV2000-□02-1～6D/Y（Z）□-A 1/4 1/4 1/4 66 97 47 24.5 20 20 33 六角対辺22 58
AV3000-□03-1～6D/Y（Z）□-A 3/8 3/8 3/8 76 97 50 29.5 20 20 38 六角対辺24 63
AV4000-□04-1～6D/Y（Z）□-A 1/2 1/2 1/2 98 107 56 39.5 26 26 49 六角対辺30 61
AV5000-□06,10-1～6D/Y（Z）□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 128 109 59 53 37 37 53 六角対辺36 80

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AV2000-□02-1～6D/Y（Z）□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺14

AV3000-□03-1～6D/Y（Z）□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19

AV4000-□04-1～6D/Y（Z）□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8
深6.5 4 六角対辺22

AV5000-□06,10-1～6D/Y（Z）□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32
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AV5000-A
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内蔵サイレンサ
（オプション）

3（R）

外形寸法図

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A B C D E1 E2 F G H J

1（P） 2（A） 3（R）

AV2000-□02-5～6KOZ-□-A 1/4 1/4 1/4 66 97 47 24.5 20 20 81 33 六角対辺22 54.4

AV3000-□03-5～6KOZ-□-A 3/8 3/8 3/8 76 97 50 29.5 20 20 81 38 六角対辺24 59.4

AV4000-□04-5～6KOZ-□-A 1/2 1/2 1/2 98 107 56 39.5 26 26 91 49 六角対辺30 57.4

AV5000-□06,10-5～6KOZ-□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 128 109 59 53 37 37 94 53 六角対辺36 76.4

M12コネクタ：AV□00-□-□KOZ-□-A

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付

K L M N P Q R S T U V W X Y
AV2000-□02-5～6KOZ-□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7深6 3 六角対辺14

AV3000-□03-5～6KOZ-□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7深6 3 六角対辺19

AV4000-□04-5～6KOZ-□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8深6.5 4 六角対辺22

AV5000-□06,10-5～6KOZ-□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1深8 6 六角対辺32
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AVA5000-Aの場合
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外形寸法図

エアオペレートタイプ：AVA□00-□-□-A

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径 パイロット
接続口径 A B C D E1 E2 F G H

1（P） 2（A） 3（R）
AVA2000-□02-□-A 1/4 1/4 1/4 1/8 66 65.6 47 24.5 20 20 33 33 六角対辺22
AVA3000-□03-□-A 3/8 3/8 3/8 1/8 76 65.6 50 29.5 20 20 38 38 六角対辺24
AVA4000-□04-□-A 1/2 1/2 1/2 1/8 98 75.6 56 39.5 26 26 36 49 六角対辺30
AVA5000-□06,10-□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 1/8 128 78.6 59 53 37 37 55 53 六角対辺36

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AVA2000-□02-□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺14

AVA3000-□03-□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19

AVA4000-□04-□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8
深6.5 4 六角対辺22

AVA5000-□06,10-□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32

14

ソフトスタートアップバルブ�AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series



AVL5000-Aの場合
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ロックアウトタイプ／マニュアル操作：AVL□00-□-□-A

外形寸法図

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A B C D E1 E2 F G H

1（P） 2（A） 3（R）
AVL2000-□02-□-A 1/4 1/4 1/4 66 100.6 47 24.5 20 20 64 33 六角対辺22
AVL3000-□03-□-A 3/8 3/8 3/8 76 100.6 50 29.5 20 20 64 38 六角対辺24
AVL4000-□04-□-A 1/2 1/2 1/2 98 110.6 56 39.5 26 26 64 49 六角対辺30
AVL5000-□06,10-□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 128 113.6 59 53 37 37 64 53 六角対辺36

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AVL2000-□02-□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺14

AVL3000-□03-□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19

AVL4000-□04-□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8
深6.5 4 六角対辺22

AVL5000-□06,10-□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32

15

AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series



AVL5000-Aの場合
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外形寸法図

ロックアウトタイプ／マニュアル・電磁弁付
DIN形ターミナル：AVL□00-□-□D/Y□□-□-A

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A B C D E1 E2 F G H J Z

1（P） 2（A） 3（R）
AVL2000-□02-1～6D/Y（Z）-□-A 1/4 1/4 1/4 66 119.5 47 24.5 20 20 64 33 六角対辺22 48.9 90.3
AVL3000-□03-1～6D/Y（Z）-□-A 3/8 3/8 3/8 76 119.5 50 29.5 20 20 64 38 六角対辺24 53.9 95.3
AVL4000-□04-1～6D/Y（Z）-□-A 1/2 1/2 1/2 98 129.5 56 39.5 26 26 64 49 六角対辺30 51.9 93.3
AVL5000-□06,10-1～6D/Y（Z）-□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 128 132.5 59 53 37 37 64 53 六角対辺36 70.9 112.3

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AVL2000-□02-1～6D/Y（Z）-□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺14

AVL3000-□03-1～6D/Y（Z）-□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19

AVL4000-□04-1～6D/Y（Z）-□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8
深6.5 4 六角対辺22

AVL5000-□06,10-1～6D/Y（Z）-□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32
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AVL5000-Aの場合
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ロックアウトタイプ／マニュアル・電磁弁付
M12コネクタタイプ：AVL□00-□-□KOZ-□-A

外形寸法図

寸法表� （mm）

型式
標準仕様

管接続口径
A B C D E1 E2 F G H J Z

1（P） 2（A） 3（R）
AVL2000-□02-5～6KOZ-□-A 1/4 1/4 1/4 66 108.1 47 24.5 20 20 64 33 六角対辺22 74 90.3
AVL3000-□03-5～6KOZ-□-A 3/8 3/8 3/8 76 108.1 50 29.5 20 20 64 38 六角対辺24 79 95.3
AVL4000-□04-5～6KOZ-□-A 1/2 1/2 1/2 98 118.1 56 39.5 26 26 64 49 六角対辺30 77 93.3
AVL5000-□06,10-5～6KOZ-□-A 3/4・1 3/4・1 3/4 128 121.1 59 53 37 37 64 53 六角対辺36 96 112.3

� （mm）

型式
オプション仕様

ブラケット付 内蔵サイレンサ付
K L M N P Q R S T U V W X Y

AVL2000-□02-5～6KOZ-□-A 30 50 51.5 44 5.5 10 66 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺14

AVL3000-□03-5～6KOZ-□-A 41 50 53.5 46 5.5 15 70 2.3 33.5 54 ― M4×0.7
深6 3 六角対辺19

AVL4000-□04-5～6KOZ-□-A 50 60 64 54 8.5 18 90 3.2 39 74 ― M5×0.8
深6.5 4 六角対辺22

AVL5000-□06,10-5～6KOZ-□-A 70 75 70 60 11 16 100 3.2 45 80 56 M6×1
深8 6 六角対辺32
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AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series／製品個別注意事項q
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、F.R.L.／共通注
意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」
をご確認ください。https://www.smcworld.com

選定

警告
y�ルブリケータの使用
ルブリケータを取付ける場合には、本機の入口側（Pポート側）
に取付けてください。出口側（Aポート側）に取付けますと、オ
イルが逆流し、本機のRポートから吹出すことがあります。

u�エアブローでの使用
本機は、出口圧力（PA）が入口圧力（PP）の約1/2に上昇後、主
弁が全開に切換わる機構のためエアブローでの使用はできま
せん。

注意
q�漏洩電圧
特にスイッチング素子の保護にC-R素子（サージ電圧保護）を
使用している場合は、C-R素子を通して漏洩電流が流れるた
め漏洩電圧が増加しますのでご注意ください。

漏
洩
電
圧

バ
ル
ブ

電
源

OFF
スイッチング素子

C R

漏洩電流

ACコイルは定格電圧の8％以下
DCコイルは定格電圧の3％以下

w�低温下での使用
本機は0℃まで使用できますが、ドレン、水分などの固化また
は凍結がないように対策を施してください。

取付け

警告
q�取扱説明書
取扱説明書をよく読んで内容を理解したうえで製品を取付け
てご使用ください。また、いつでも使用できるように保管し
てください。

wメンテナンススペースの確保
保守点検に必要なスペースを確保してください。

e漏れ量が増大したり、機器が適正に作動しない場合は
使用しないでください。
取付け時やメンテナンスの際は、圧縮空気や電気を供給して
適正な機能検査および漏れ検査を行って正しい取付けがされ
ているか確認してください。

r塗装する場合
製品に印刷または貼付されている警告表示や仕様は、消した
り、はがしたり、文字を塗りつぶすなどしないでください。
なお、樹脂部分に塗装されますと溶剤により悪影響を及ぼす
恐れがありますのでご確認ください。

設計上のご注意

警告
q�アクチュエータ駆動について
本機の出口側で電磁弁や駆動機器を使用する場合は、あらか
じめ駆動機器の作動による危険が発生しないように対策して
ください。

w�圧力保持
本機にはエア漏れ（許容）がありますので、圧力容器内の圧力
保持などの用途には使用できません。

e�緊急遮断弁などには使用できません。
本カタログに記載しているバルブは、緊急遮断弁などの安全
確保用のバルブとして設計されていません。そのようなシス
テムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じたうえ
で、ご使用ください。

r�換気について
密閉された制御盤内などで本機を使用される場合、排気エアな
どで制御盤内の圧力が上昇しないように、また本機の発熱など
で熱がこもらないように換気口などの設置をお願いします。

t�鍵について
本機（ロックアウトタイプ）の鍵穴に取付ける鍵のツル径サイ
ズはø5以上を推奨します。ø5未満の鍵をご使用される場合は、
実機での確認をお願いします。

選定

警告
q�仕様をご確認ください。
本機は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設
計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不
良の原因となりますので、使用しないでください。（仕様参照）
圧縮空気以外の流体を使用する場合は、当社にご確認ください。

w�クローズドセンタの電磁弁の使用
本機を使用しても、クローズドセンタ電磁弁を使用している場
合や、負荷率50％以上の駆動機器に使用した場合には、ジャ
ンピング（飛出し）防止ができません。

e�出口側の減圧弁の使用
減圧弁を出口側（Aポート側）に取付ける場合には、残圧対策用
減圧弁（AR25K〜40K）逆流機能付減圧弁を使用してくださ
い。標準減圧弁（AR10〜60）では、本機排気時に出口圧力が
抜けない可能性があります。

r�出口側の電磁弁の作動
本機の出口側（Aポート側）に設置している電磁弁の作動は、出
口圧力（PA）が上昇し、入口圧力（PP）と同圧になったことを確
認後に行ってください。

t�使用方法
本機の残圧抜き機能はあくまでも緊急用ですので、通常の3
ポート弁のような使用は避けてください。
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AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series／製品個別注意事項w
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、F.R.L.／共通注
意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」
をご確認ください。https://www.smcworld.com

配管

警告
t�F.R.L.のモジュール結合方法

モジュラタイプのF.R.L.コンビネーション（AC20〜60）と接
合する場合には、付属品のスペーサ（1ヶ）のいずれかを選定し
てご使用ください。(詳細はP.8を参照してください。)
ただし、AC40-06とのモジュラ結合はできません。
なお、ソフトスタートアップバルブは、F.R.L.コンビネーショ
ンの出口側に接合してください。

ブラケット付スペーサ

固定ねじ

ブラケット付スペーサおよびスペーサの2本の固定ねじの締付
は、2本均等に締付けてください。
締付トルクは推奨トルクで行ってください。
締付トルクが不足していると、緩みやシール不良の原因となり、
締付トルクが過大ですと、ねじ破損などの原因となります。

推奨トルク� 単位:N・m

適用型式 AC20□ AC30□ AC40□ AC50□
AC60□

ブラケット付
スペーサ品番 Y200T-D Y300T-D Y400T-D Y600T-D

スペーサ品番 Y200-D Y300-D Y400-D Y600-D

トルク 0.36
±0.036

1.2
±0.05

1.2
±0.05

2.0
±0.1

y�ロックアウトタイプのハンドル操作荷重およびモーメ
ント管理
F.R.Lコンビネーションの出口側に本機（ロックアウトタイプ）
をモジュラ結合して使用する際には、バルブ切替えのハンド
ル操作に過剰な荷重を加えないようにしてください。スペー
サ結合部に過大なモーメントが加わることで気密不良の原因
となります。必要に応じて、本機の出口側にもブラケット付
スペーサを配置することを検討ください。

ブラケット付スペーサ
取付例

配管アダプタ

u�本機の入口側配管条件
接続する配管材や機器の口径の呼びは、本機の管接続口径以
上とし、入口側（Pポート側）の配管や機器の合成音速コンダク
タンスは、下記以上としてください。

型式 合成音速コンダクタンス［dm3/（s·bar）］
AV2000-A   1
AV3000-A   4
AV4000-A   7
AV5000-A 10

配管が絞られたり、供給圧力が不足している場合は、主弁が
切替らず、Rポートよりエア漏れすることがあります。

調整

注意
q�低速給気のニードル操作

本機の入口側よりエア供給後、パイロット弁をONにしたら、
ニードルを全閉位置から開方向へ左回転させ、出口側の駆動
機器の初期のスピード調整を行ってください。

ニードル

拡大図

（開）

（閉）

製品下面図（排気ポート側）

配管

警告
q�配管前の処置

配管前にエアブロー（フラッシング）または洗浄を十分行い、
管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。

w�シールテープの巻き方
配管や配管材をねじ込む場合には、配管ねじの切粉やシール
材がバルブ内部へ入り込まないようにしてください。
なおシールテープを使用される時は、ねじ部を1山残して巻い
てください。

巻く方向　

シールテープ

1山位間をあける

e�ねじの締付および締付トルクの厳守
本機に配管材をねじ込む場合、下記適正締付トルクで締付け
てください。なお、継手類をねじ込む場合には、継手類のカ
タログや取扱説明書に準じて締付けてください。

配管時の締付トルク
接続ねじ 適正締付トルク　N・m

1/8 3〜5
1/4 8〜12
3/8 15〜20
1/2 20〜25
3/4 28〜30
1 36〜38

r�製品に配管する場合
製品に配管を接続する場合は、取扱説明書を参照して供給ポー
トなどを間違えないようにしてください。
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AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series／製品個別注意事項e
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、F.R.L.／共通注
意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」
をご確認ください。https://www.smcworld.com

保守点検

警告
q�保守点検は、取扱説明書の手順で行ってください。

取扱いを誤ると、機器や装置の破損や作動不良の原因となり
ます。

w�機器の取外しおよび圧縮空気の給・排気
機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処
置などがなされていることを確認してから、供給空気と電源
を遮断し、システム内の圧縮空気を取付けてある残圧開放機
能により排気してから行ってください。

e�低頻度使用
作動不良防止のため30日に1回は本機の切替作動を行ってく
ださい。（空気源にご注意ください。）

r�マニュアル操作
マニュアル操作しますと、接続された装置が作動します。
安全を確認してから操作してください。

注意
q�ドレン抜き

エアフィルタのドレン抜きは定期的に行ってください。

空気源

警告
q�清浄な空気をご使用ください。

圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐
食性ガス等を含む時は破壊や作動不良の原因となりますので
使用しないでください。

注意
q�エアフィルタを取付けてください。

本機の近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。
ろ過度は5μm以下を選定してください。

w�アフタクーラ、エアドライヤ、ウォータセパレータな
どを設置し対策を施してください。
ドレンを多量に含んだ圧縮空気は本機や他の空気圧機器の作
動不良の原因となります。アフタクーラ、エアドライヤ、ウ
ォータセパレータなどを設置し対策を施してください。

空気源

注意
e�ミストセパレータを設置してください。

カーボン粉の発生が多い場合、ミストセパレータを本機の上
流側に設置して除去してください。コンプレッサから発生す
るカーボン粉が多いと製品内部に付着し、作動不良の原因と
なります。
以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄
化システム」でご確認ください。

使用環境

警告
q�腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気ま
たは付着する場所では使用しないでください。

w�爆発性雰囲気の場所では使用しないでください。

e�振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。

r�日光が照射する場合、保護カバー等で避けてください。

t�周囲に熱源がある場合、輻射熱を遮断してください。

y�水滴、油および溶接時のスパッタなどが付着する場所
では適切な防護対策を施してください。

u�塵埃が多い環境やバルブの切替え音が気になる場合は、
Rポートにサイレンサなどを取付けて塵埃の侵入防止お
よび消音など対策を施してください。

給油

注意
q�初期潤滑剤により無給油で使用できます。

w�給油する場合は、タービン油1種（無添加）ISO VG32をご使用
ください。この油以外の使用は、機器の破損や作動不良の原
因となります。
給油を途中で中止した場合、初期潤滑剤の消失によって作動
不良を招きますので、給油は必ず続けて行うようにしてくだ
さい。
なお、タービン油を使用する場合は、タービン油の製品安全
データシート（SDS）をご覧ください。

e�給油量について
給油量が多すぎますとパイロット弁内部に油が溜まり誤作動
や応答遅れなどの原因となりますので多量に給油しないでく
ださい。

配線

注意
q�印加電圧

電磁弁に電気接続する場合、印加電圧を間違えないでくださ
い。作動不良やコイル焼損の原因となります。

w�結線の確認
配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。

e�リード線への外力
リード線に過度な力が加わると断線の原因となります。リー
ド線には30N以上の力が加わらないようにしてください。

20



AVm2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series／製品個別注意事項r
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、F.R.L.／共通注
意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」
をご確認ください。https://www.smcworld.com

マニュアル操作について

注意
パイロット弁のマニュアルボタンを操作している時は、電磁弁制
御ができません。

警告
■プッシュターンロック式ドライバ操作形［Bタイプ］

押してから矢印の方向へ回してください。
なお回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方がで
きます。

ロック状態の位置

注意
Bタイプをドライバで操作する際は、時計ドライバを使用し
軽く回してください。

［トルク：0.1N・m未満］

■プッシュターンロック式手操作形［Cタイプ］
押してから矢印の方向へ回してください。
なお回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方がで
きます。

ロック状態の位置

注意
プッシュターンロック式（B, Cタイプ）のマニュアルをロック
する場合は必ず押してから回すようにしてください。
押さないでそのまま回すとマニュアルの破損、エア漏れなど
の故障の原因となります。

AC200V, AC220V仕様の電磁弁について

警告
グロメットタイプのAC仕様の電磁弁は、パイロット弁部に整流
回路を内蔵して、DCコイルを駆動させています。
AC200V、AC220V仕様のパイロット弁は、通電時は内蔵され
た整流回路が発熱するため、通電条件によっては外表面が高温に
なり、やけどなどの恐れがありますので、触れないでください。

サージ電圧保護回路

注意
〈DCの場合〉
グロメット

ランプ・サージ電圧保護回路付（GZ）

赤（＋）

黒（－）

コイル
LED

逆接防止ダイオード

・極性を＋、－表示に合わせて接続してください。
・リード線は、＋赤、－黒となっています。

DIN形ターミナル

ランプ・サージ電圧保護回路付（DZ）
 （YZ）

NO.1
（－）（＋）

NO.2
（＋）（－）

バリスタ

LED

コイル

DIN形ターミナルタイプには極性はありません。

M12コネクタタイプ

ランプ・サージ電圧保護回路付（KOZ）

4（＋）

3（－）

5（EARTH）

コイル
LED

逆接防止ダイオード

・極性を＋、－表示に合わせて接続してください。

ピン配線図

3（－）

5（EARTH）

4（＋）
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DINコネクタ品番

注意

DIN形ターミナルコネクタの使用方法

注意
結線要領
q�固定ねじをゆるめ、コネクタを電磁弁端子台から引抜きます。
w�固定ねじを抜いてから、ターミナルブロック下部の切欠部へマ

イナスドライバ等を差し込んでこじあけ、ターミナルブロック
とハウジングを分離します。

e�ターミナルブロックの端子ねじ（マイナスねじ）をゆるめ、結線
方法に従ってリード線の心線を端子へ差し込み、端子ねじで確
実に固定してください。

r�グランドナットを締め込んで、コードを固定してください。

　注意
結線を行う場合、指示されたサイズ（ø3.5〜ø7）のキャブタイヤ
コード以外を使用しますと、IP65（保護構造）の規格を満足しな
くなりますので、ご注意ください。
また、グランドナット、固定ねじは必ず規定トルク範囲で締付け
てください。

取出口変更要領
ターミナルブロックとハウジングを分離した後、ハウジングを
90°ごとの方向に組付けることによりコード取出口を変更できま
す。なお、取出口を本機の本体方向へ変更することはできません。
※ランプ付の場合、コードのリード線でランプを破損したりしな

いよう注意してください。

注意事項
コネクタは斜めに傾けないようまっすぐに差し込み、または引抜
いてください。

DIN形ターミナルコネクタの使用方法

注意
適合ケーブル
コード外径：ø3.5〜ø7

（参考） JIS C 3306相当の0.5mm2で2心、3心

切欠部の図。

“Y”タイプについて
YタイプのDIN形コネクタはDIN端子間ピッチ8mmの規格に準拠
したDINコネクタタイプです。

・“D”タイプのDIN形コネクタは、DIN端子間ピッチが9.4mmになりますので、互換性はあ
りません。

・“D”タイプのDIN形コネクタとの外観の違いは定格符号の末尾に“N”の表示があります。
（コネクタ部のみ、ランプなしの場合“N”の表示はありませんが、銘板で区別できます。）

・外観寸法は、“D”タイプのDIN形コネクタと同じです。

R：抵抗器
LED：発光ダイオードNL：ネオンランプ

R：抵抗器

AC回路図 DC回路図

RNL

1 2

RLED

1 2

ランプ付

〈Dタイプの場合〉

ランプ付

〈Yタイプの場合〉

ランプ付の回路図

ランプなし SY100-82-1 SY100-82-1-C

定格電圧 定格符号 品番（AV用） 品番（AVL用）
DC24V 24VN SY100-82-3-05 SY100-82-3-05-C
DC12V 12VN SY100-82-3-06 SY100-82-3-06-C
AC100V 100VN SY100-82-2-01 SY100-82-2-01-C
AC200V 200VN SY100-82-2-02 SY100-82-2-02-C
AC110V 110VN SY100-82-2-03 SY100-82-2-03-C
AC220V 220VN SY100-82-2-04 SY100-82-2-04-C

ランプなし SY100-61-1 SY100-61-1-C

定格電圧 定格符号 品番（AV用） 品番（AVL用）
DC24V 24V SY100-61-3-05 SY100-61-3-05-C
DC12V 12V SY100-61-3-06 SY100-61-3-06-C
AC100V 100V SY100-61-2-01 SY100-61-2-01-C
AC200V 200V SY100-61-2-02 SY100-61-2-02-C
AC110V 110V SY100-61-2-03 SY100-61-2-03-C
AC220V 220V SY100-61-2-04 SY100-61-2-04-C

サージ電圧保護回路

注意
〈ACの場合〉
グロメット
ランプ付（GZ）

バリスタ コイル

（～）

（～）

DIN形ターミナル
ランプ付（DZ）

（YZ）

NL：ネオン球

NL
バリスタ コイル

（～）

（～）

注） バリスタのサージ保護回路の場合、保護素子および定格電圧
に応じた電圧の残留がありますので、コントローラ側のサー
ジ電圧保護にご留意ください。なお、ダイオードの場合の残
留電圧は約1Vです。
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安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」（M-03-3）および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

q当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定
する人が判断してください。
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシ
ステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する
人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決
定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、
機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してく
ださい。

w当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を
持った人が行ってください。

e安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶
対に行わないでください。

1.機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処
置などがなされていることを確認してから行ってください。

2.製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、
エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全
を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してか
ら行ってください。

3.機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても
対処できるようにしてください。

r次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別
のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるよ
うお願い致します。

1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所
での使用。

2.原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・
食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用ク
ラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標
準仕様に合わない用途の場合。

3.人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求さ
れる用途への使用。

4.インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機
能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定
期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

警告

保証および免責事項／適合用途の条件
製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」
を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向け
に提供しています。製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご
相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願います。

注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。
当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定
などを受けた計量器、計測器ではありません。このため、当社製品は各国計量
法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

注意

『保証および免責事項』

q当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしく
は納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3）

また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているも
のがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

w保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった
場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただ
きます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味する
もので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範
囲から除外します。

eその他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使
用ください。
※3）真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、
保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、または
ゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』
海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令（外国為替およ
び外国貿易法）、手続きを必ず守ってください。

※1）ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines.

（Part 1: General requirements）
ISO 10218: Manipulating industrial robots -Safety.
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性－機械の電気装置（第1部：一般要求事項）
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット－安全性 など

※2）労働安全衛生法 など

注意：取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定され
る時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告：取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可
能性が想定されるもの。

危険：切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重
傷を負う可能性が想定されるもの。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害
を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する
ために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容です
から、国際規格（ISO/IEC）、日本産業規格（JIS）※1）およびその他の安全法規※2）に加えて、必ず守っ
てください。

安全上のご注意

営業拠点／仙台・札幌・北上・山形・郡山・大宮・茨城・宇都宮・太田・長岡・草加・川越・甲府・長野
諏訪・東京・南東京・西東京・千葉・厚木・横浜・浜松・静岡・沼津・豊田・半田・豊橋
名古屋・四日市・小牧・金沢・富山・福井・京都・滋賀・奈良・福知山・大阪・南大阪・門真
神戸・姫路・岡山・高松・松山・山陰・広島・福山・山口・福岡・北九州・熊本・大分・南九州

技術センター・工場／筑波技術センター・草加工場・筑波工場・下妻工場・釜石工場・遠野工場
矢祭工場

お客様相談窓口 フリーダイヤル      0120-837-838
受付時間／9:00～12:00 13:00～17:00【月～金曜日。祝日、会社休日を除く】

¡AV Seriesにノンロックプッシュ操作形を追加
¡エアオペレート／ロックアウトタイプ追加
¡UKCAに対応
¡接続可能F.R.L.コンビネーションにAC-D Seriesを追加
¡頁数16→24へ変更  AR

改
訂
内
容
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